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ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT)

TECHNOLOGIA KOMORKOWA Q.ANTUM: NISKIE KOSZTY
PRODUKCJI PRADU

Wyzsze plony z danej powierzchni i najnizsze koszty BOS dzieki
wysokim klasom wydajnosci i efektywnosci do 20,1 %.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DO ZASTOSOWANIA PRZY
KAZDEJ POGODZIE

Optymalne uzyski przy wszystkich warunkach pogodowych dzieki
nadzwyczajnie dobremu zachowaniu w warunkach stabego $wiatta i
przy wysokiej temperaturze.

DLUGOTRWALA WYSOKA WYDAJNOSC
Diugotrwate bezpieczenstwo uzysku dzieki technologiom Anti LID i
Anti PID Technology?, Hot-Spot Protect i Traceable Quality Tra.Q™.

NADAJE SIE DO STOSOWANIA W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Rama z nowoczesnego stopu aluminium, przeznaczona do
wysokich obcigzen $niegiem (5400 Pa) i wiatrem (4000 Pa).

BEZPIECZENSTWO INWESTYCJI

Bezpieczenstwo inwestycji objete 12-letnig gwarancja
produktu oraz 25-letnia gwarancija na liniowa prace instalacji?.

NAJNOWOCZESNIEJSZA TECHNOLOGIA MODULOW SOLARNYCH
Q.ANTUM DUO taczy w sobie najnowsza technologie pétogniwa i inno-
wacyjne oprzewodowanie ogniw z wyrafinowana Q. ANTUM Technology.

*Warunki pogodowe APT zgodnie IEC/TS 62804-1:2015, metoda B (-1500V, 168h)
2Dalsze informacje dostepne na odwrotnej stronie.

IDEALNE ROZWIAZANIE DLA:

Prywatnych instalacji
A— nadachowych

Komercyjnych i
przemystowych
instalacji nadachowych

Engineered in Germany

QCELLS



SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Wymiary 1740mm x 1030 mm x 32mm (tacznie z rama)

Waga 19,9kg I 1;:3:2 | | 380mm

Przednia powtoka 3,2mm termicznie wzmocnione szkto z technologia M T = PP n
antyrefleksyjna 4 Otwér uziemienia @ 4,5 mm

Tylna powtoka

folia wielowarstwowa

Rama —{

981 mm

1030 mm

Rama Czarny, aluminium anodowane
Ogniwo 6 x 20 monokrystaliczne pétogniwa stoneczne Q. ANTUM
Gniazdo przytacze- 53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm
niowe Klasa ochronnoséci IP67, z diodami obejsciowymi Labelﬂ
Kabel 4mm? kabla solarnego; (+) 21150mm, (-) 21150 mm 1%0mm
Urzadzenie wtykowe Staubli MC4, Amphenol UTX, Renhe 05-6, Tongling L axrukmocowmnOETAL s
TL-Cable01S, JMTHY JM601; IP68 or Friends PV2e; IP67 U :
.‘ F 32mm DETAL A 16mm
245mm ]~ T85mm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
KLASY DZIALANIA 340 345 350 355
MINIMALNA WYDAJNOSC W STANDARDOWYCH WARUNKACH TESTOWYCH, STC! (TOLERANCJA MOCY +5W /-0W)
Moc w punkcie MPP* Pupe [W] 340 345 350 355
c Prad zwarciat lse [A] 10,68 10,73 10,79 10,84
E Napiecie jatowe* Uoc [V] 40,24 40,49 40,73 40,98
§ Prad w punkcie MPP Iviep [A] 10,16 10,22 10,27 10,33
Napiecie w punkcie MPP Uyep [V] 33,45 33,76 34,07 34,38
Efektywnosét n [%] >19,0 >19,3 >19,5 >19,8
MINIMALNA WYDAJNOSC W NORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI, NMOT?
Moc w punkcie MPP Pupe [W] 2545 258,2 261,9 265,7
g Prad zwarcia lse [A] 8,60 8,65 8,69 8,74
g Napiecie jatowe Uso V] 37,94 38,17 38,41 38,65
S Prad w punkcie MPP [ (A] 8,00 8,04 8,09 8,13
Napiecie w punkcie MPP Uyep [V] 31,81 32,10 32,40 32,69
Tolerancje przy pomiarach Pyee +3%; lsc, Uoc £5% at STC: 1000W/m?, 25+2°C, AM 1.5G wedtug IEC 60904-3 - 2800 W/m?2, NMOT, widmo AM 1.5G
GWARANCJA WYDAJNOSCI Q CELLS WYDAJNOSC PRZY NISKIM NASLONECZNIENIU
E g : sa(;iiwwzanws\emugwmancu liniowych™ Minimalnie 98 % mocy znamionowej § e
% g Standard w przemysle dla gwaranciistopriowych w ciagu pierwszego roku. Nastepnie K
§ g spadek o maks. 0,54 % na rok. § 100
20 Przynajmniej 93,1% mocy znamio- z
& E nowej po 10 latach.Przynajmniej o
g 85% mocy znamionowej po E %
5% 25 |atach. 2
O a
o3 =1
z 1 Wszystkie dane w granicach 2 s0
@,2 tolerancji pomiaru. Petna gwarancja s
[ 51 ‘ ‘ ‘ ‘ | dotyczaca produktu i wydajnosci NASLONECZNIENIE [W/m?]
2 2 5 10 15 20 25 zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
H rsons vk g drousns ez 10 st sy LATA gwarancjami spotek dystrybucyj- Typowa wydajno$¢ modutu w warunkach niskiego napromieniowania
© nych Q CELLS w danym panstwie. porownujac z warunkami STC (25°C, 1000 W/m?2).
WSPOLCZYNNIKI TEMPERATURY
Temperaturowy wspoétczynnik pradu lgc a [% /K] +0,04  Temperaturowy wspétczynnik napiecia Ugc B [% /K] -0,27
Temperaturowy wspoétczynnik mocy Pypp Y [%/K] -0,36 Normal Module Operating Temperature NMOT [°C] 43+3
PARAMETRY DLA POLACZENIA SYSTEMU
Maksymalne napiecie systemu Usys V] 1000 Klasa bezpieczenstwa Il
Maksymalny prad wsteczny Ig [A] 20  Ochrona przeciwpozarowa C
Maks. dop. obciazenie cisnienia/rozciagajace [Pa] 3600/2667 Dopuszczalna temperatura -40°C-+85°C
Maks. Test obciazenia ciSnienia/rozciagajace [Pa] 5400/4000 modutu przy pracy ciagtej
KWALIFIKACJE | CERTYFIKATY INFORMACJE NA OPAKOWANIU
VDE Quality Tested; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016, klasa stosowania || Liczba modutéw na palete 32
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada normie DIN EN 50380. Liczba palet na samochéd ciezarowy (241) 28
‘& c € Liczba palet na kontener szescienny o wys. 40' (26t) 24
Wymi lety (DxSxW 1815 x11 11
ymiary palety (D x S x W) 815 x 1150 x 1190 mm
Waga palety 683kg

WSKAZOWKA: Nalezy koniecznie przestrzegac wskazéwek zamieszczonych w instrukeji instalaci. Dalsze informacje dotyczace prawidtowego uzywania produktu znajduja sie w

instrukcji instalacji i obstugi lub moga zosta¢ uzyskane w serwisie technicznym.

Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@qg-cells.com | WEB www.g-cells.com
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